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A metodologia do escritério enxuto possibilita a eliminagcdo de
desperdicios, otimizando o fluxo de informacdes continuamente, assim
como a organizacgao, a sinergia entre colaboradores e a satisfagéo dos
clientes. Alguns autores, na literaturra, ratificam a necessidade de
eliminar desperdicios em areas administrativas, e esta necessidade
expande-se a medida que existe um aumento na competitividade nos
setores, obrigando assim, a reducéo de custos e despesas fixas. Desta
forma, este trabalho aplica conceitos de lean office em um projeto de
uma empresa desenvolvedora de software. Aliando conceitos de lean
com os de gestdo de projetos de software, buscando a reducédo de
desperdicios no fluxo de informacdo e melhorando a comunicacéo
entre as partes interessadas. Os resultados preliminares sao
promissores, e as ferramentas de gestdo, integracdo e controle
mostraram-se eficientes em sua proposta.

Palavras-chave: Lean Office, Gestdo de Projetos, Tecnologia da
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1. Introducéo

Segundo Lima et al. (2015) a necessidade de eliminar desperdicios em &reas administrativas
expande-se & medida que existe um aumento na competitividade nos setores, obrigando assim
a reducdo de custos e despesas fixas.

Nesse sentido organizacdes tendem cada vez mais a adotar modelos de gestdo flexiveis,
visando a implementacdo de estratégias globais para se manterem competitivas e atingirem
longevidade no mercado atual (ALVES; PIRES; SARAIVA, 2012, FONSECA; FILHO
GODINHO, 2015).

Frente a este contexto, empresas tém adotado estratégias revolucionarias, utilizando sistemas
de melhoria continua, como lean thinking (mentalidade magra) (WOMACK; JONES, 1996),
que objetivam “fazer mais com menos”, poupando recursos e maximizando resultados
(FONSECA,; FILHO GODINHO, 2015).

De acordo com Cardoso e Alves (2013), no principio a mentalidade enxuta era aplicada
apenas em ambientes de manufatura, lean manufacturing. No entanto, em funcdo de sua
eficiéncia, esta metodologia se estendeu para os ambientes administrativos. Surgindo assim o
conceito lean office, que é a aplicacdo das métricas lean em ambientes de escritério. Uma
metodologia voltada para gestdo de processos informacionais, onde o fluxo de valor ndo esta
ligado a materiais (como no lean manufacturing), e sim a informactes (HERKOMMER,;
HERKOMMER, 2006).

Frente ao contexto apresentado, o objetivo da pesquisa € verificar possibilidades de melhorias
no fluxo de informacdo de uma empresa desenvolvedora de software, sob o ponto de vista do
lean office. Desta forma, é realizada a mensuracdo dos principais desperdicios no fluxo de
informacdo, visando verificar como 0s conceitos, primordialmente desenvolvidos para
aplicacdo na manufatura, sdo adaptados ao setor de tecnologia de informacdo, agregando
valores positivos para o empreendimento.

Este estudo explorou duas areas de pesquisa que possuem oportunidades de contribui¢cdo na
literatura, sendo elas a gestdo de projetos de software e o lean office.

Este trabalho esta dividido em sete sessfes. Primeiramente é apresentada a contextualizacao
do tema, objetivo e justificativa. Na segunda sessdo, sao apresentados conceitos de gestdo de
projetos, lean e lean office. A metodologia de pesquisa é descrita na sesséo trés. A descricéo

do objeto de estudo do trabalho é apresentada na sessdo quatro. Na sessdo cinco o método de
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pesquisa é desenvolvido. Na sessao seis, sdo apresentados resultados deste trabalho. Na dltima

sessao sdo apresentados as conclusdes dos autores.

2. Fundamentacéo teorica

2.1 A producdo enxuta e 0 escritorio enxuto

A filosofia de manufatura enxuta, também conhecida como lean ou lean thinking, ja é
consagrada no setor industrial. Esta filosofia tem como pilar o Sistema Toyota de Producéo,
idealizado na década de 40 por Taiichi Ohno. A metodologia tem como objetivo um fluxo
continuo na producgdo, garantindo qualidade e eficiéncia, evitando os desperdicios
(BEINTINGER, 2012). E possivel verificar no Quadro 1, alguns dos principais beneficios ao

se adotar a filosofia lean nos empreendimentos:

Quadro 1 - Beneficios tipicos na implementacdo de conceitos lean

1 Homogeneizacao cultural dos operadores de producéo.

2 Reducéo de estoque.

3 Aumento da qualidade no desenvolvimento dos produtos.

4 Reducéo de lead time.

5 Resultados positivos de satisfagdo do cliente.

Fonte: Manfredini e Suski (2008)

De acordo com Womack e Jones (2004), a manufatura enxuta possui foco primordial nos
desperdicios, buscando sempre evita-los. E possivel definir desperdicio, neste conceito, como
qualquer atividade realizada que ndo gera valor, mas utiliza recursos, impactando no custo.
Desta forma, é interessante identificar e classificar os tipos de atividades, como as que sao
necessarias, as que ndo sdo necessarias e quais efetivamente agregam valor.

Com a ampla disseminacdo do conceito da manufatura enxuta e a necessidade das empresas
em serem mais competitivas, eliminando sempre que possivel os elementos que ndo agregam
valor aos processos, surge o lean office (escritério enxuto), que é baseado na aplicacdo de
principios e ferramentas do lean manufacturing aos processos administrativos das empresas
(OHNO, 1997, WOMACK; JONES, 2004, TURATI, 2007, TAPPING; SHUKER, 2010).
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O lean office ¢ um modelo de gestdo focado em processos informacionais, ou seja, processos
ndo fisicos, como a informacéo. Diferentemente, a producdo enxuta esta focada em processos
fisicos vinculados a materiais (HERKOMMER; HERKOMMER, 2006), desta forma, para a
aplicacdo do lean office sdo necesséarias algumas adaptagdes de ferramentas do lean
manufacturing. Segundo Roos e Paladini (2013), lean office € uma evolugdo adaptativa do
lean manufacturing, com uma diferenca, o lean manufacturing foca em cenarios de trabalho
bem visiveis, pois se trata de processos com fluxos fisicos, ja o lean office esta voltado para
cenarios de trabalho de dificil visualizagdo, se tratando de processos envolvendo fluxos nédo
fisicos.

A metodologia do escritorio enxuto é responsavel por eliminar os desperdicios, otimizando o
fluxo de informacgdes continuamente, assim como a organizacdo, a sinergia entre
colaboradores e a satisfacdo dos clientes (TURATI, 2007). Segundo Greef, Freitas e Romanel
(2012), o lean office tem como objetivos: gerenciar melhor o trabalho a fim de atender o
cliente 0 mais breve possivel, com qualidade diferenciada e utilizando os recursos de forma

otimizada, minimizando o desperdicio e com baixo custo.

2.2 Classificacdo dos desperdicios

A metodologia enxuta aplicada nos setores administrativas passa a ser de vital importancia,
principalmente quando é verificado que 60% a 80% do capital envolvido para satisfazer a
demanda do cliente possui caracteristicas administrativas (TAPPING; SHUKER, 2010). Desta
forma € necessario que as empresas, visando diferencial competitivo, minimize os
desperdicios e o tempo de resposta para 0 mercado. Tais oportunidades podem ser
concretizadas através da metodologia do lean office. Assim, é possivel classificar os
desperdicios em sete grupos tradicionais, tipicos do lean manufacturing, com as principais
causas de cada um deles (SALGADO et al., 2009):

— Superproducdo: produzir a mais do que o solicitado pelo cliente e produzir por
antecipacdo da demanda;

— Espera: material e partes de operacGes procedentes, manutencdo, ferramentas,
operadores e fila para operacdes adicionais;

— Transporte: movimento exagerado de pecas, material e produtos, e movimentacdo
para armazenamento;

— Excesso de Processamento: superdimensionamento do processo e equipamentos, e
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precisdo desnecesséria do produto ou processo;

— Inventéario: excesso de estoque, filas e estoque entre operacdes;

— Movimentacdo Desnecessaria: movimentos de curto alcance como alcancar,
reorganizar, contar e procurar;

— Defeitos: produtos que ndo atendem as qualidades requeridas, e material com origem
duvidosa.

2.3 Gestao de projetos de software

Conforme Klein, Biesenthal e Dehlin (2015) a area de gerenciamento de projetos € muito
complexa, portanto, possui campo para exploracdo de técnicas e habilidades criativas e
espontaneas para contribuir com um ambiente em constante mudanca. Para Gray e Larson
(2009) gerenciamento de projetos abrange todos os tipos de trabalhos.

Kerzner (2013) indica que um projeto € qualquer série de atividades e tarefas que tém um
objetivo especifico para ser concluida dentro de certas especificacbes, tem um comeco
definido e data de término, tém limites financeiros, consome dinheiro, pessoas e
equipamentos e sdo multifuncionais.

Os projetos sdo importantes meios para implementar estratégias de organizacdo (MORRIS;
JAMIESON, 2005). Os beneficios de realizar projetos estdo fortemente associados com o
desempenho organizacional bem sucedido (ZWIKAEL; SMYRK, 2012).

Segundo Prado (1999), projetos de software sdo caracterizados pela sua complexidade, pela
dificuldade de visualizagcdo do produto final e dificuldade de comunicacdo entre executor e
cliente. O autor ainda afirma que suas etapas sdo mais especificas, determinadas pelo ciclo de
vida, roteiro de trabalho composto pelas macro-atividades do projeto, escolhido para o
desenvolvimento do software.

Para o gerenciamento de projetos de software € necessario o uso de algum método de que
auxilie nesta conducdo. Um destes métodos muito conhecido na literatura é o RUP (Rational
Unified Process), que oferece uma abordagem baseada em disciplinas para atribuir tarefas e
responsabilidades dentro de uma organizagdo de desenvolvimento. Sua meta é garantir a
producdo de software de alta qualidade que atenda as necessidades dos usuarios dentro de um
cronograma e de um orcamento previsivel. RUP é um modelo constituido por 4 fases no
processo de desenvolvimento de sistemas (SOMMERVILLE, 2007). O processo RUP é
melhor apresentado conforme a Figura 1.
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Figura 1 - Metodologia Rational Unified Process
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Fonte: Sommerville (2007)

De acordo com Cleland e Ireland (2012), os projetos devem ser acompanhados durante todo o
seu ciclo de vida, sendo importante o desenvolvimento de padrdes de desempenho, pois desta

forma é possivel garantir metas de qualidade para alcancar os resultados desejados.

3. Metodologia de pesquisa

Neste trabalho, serd feito o uso da pesquisa-acdo como metodologia de pesquisa cientifica.
Este método abrange muitas formas de trabalhos orientados para a acdo e indica uma
diversidade na teoria e na pratica entre os pesquisadores usuarios deste método, fornecendo
varias opgles, para 0s potenciais investigadores para 0 que pode ser apropriado para suas
questdes de estudo (COUGHLAN; COGHLAN, 2002).
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Coughlan e Coghlan (2002) apresentam uma sequéncia de passos para a conducdo da
pesquisa-acdo. Cada ciclo do processo da pesquisa-acdo acontece em cinco fases:
planejamento, coleta de dados, analise de dados, planejamento de acdes, implementacéo de
acOes, avaliacdo de resultados e geragdo de relatorios. O monitoramento é considerado uma
metafase, sendo uma fase que acompanha todas as fases do ciclo.

4. Objeto de estudo

O objeto de estudo deste trabalho é uma empresa nacional especializada em desenvolvimento
de software como servico (SaaS — Software as a Service), localizada na cidade de Itajuba,
Minas Gerais. Oferece servicos atendendo principalmente o setor de energia, com mais de
cinco anos de atuacdo no mercado. O estudo se concentrou em analisar o fluxo de informacao

dos dados da empresa no escopo de criacdo de software e propor melhorias.

5. Aplicacdo do método da pesquisa-acao
Esta sessdo € dedicada a aplicacdo do método de pesquisa-acdo, utilizando uma estrutura

adaptada proposta por Coughlan e Coghlan (2002), de acordo com a Figura 2.

Figura 2 — Estrutura do método de pesquisa-acao
Context & Purpose

A
Data Gathering

Evaluation o QJ;;\\ v Data Feedback
T . ————"’/ ., ¢

H l
Implementation L [ata Analysis

'\\ Action Planning

Fonte: Coughlan e Coghlan (2002)

5.1 Defini¢é@o de contexto e proposito

A etapa de definicdo de contexto e proposito visa entender primordialmente quem sdo as
partes interessadas do projeto, quais suas expectativas e quais consideragdes possuem sobre o
estado atual do projeto. Esta etapa é substancialmente importante, pois através dela é possivel
ter um diagndstico inicial dos desafios encontrados, sendo possivel tracar um plano de acdes

visando as metas de eliminacédo de desperdicios.
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Desta forma, € interessante ressaltar a escassez de trabalhos na literatura com foco conjunto
em geréncia de projetos de software e lean office. Levando em conta os desperdicios no fluxo
informacional dentro de projetos de software, tanto na definicdo de escopos de
desenvolvimento, quanto na transferéncia redundante de arquivos.

Diante os projetos de desenvolvimento de software, ha interesse na otimizagdo do requisito de
geréncia de comunicacdo do projeto. Visto que a equipe de desenvolvimento atua em
multiplas frentes de trabalho, o requisito comunicacao é primordial. Ha também as equipes
especificas de programacdo, que podem atuar nos mesmos arquivos, alterando
funcionalidades diferentes do projeto, ou seja, é verificado desperdicios na comunicacao entre
todas as partes interessadas. O fluxo de dados entre o servidor local, o servidor de
homologacdo e servidor de producdo também apresenta oportunidades de melhoria, pois o
desperdicio de envio de dados redundantes afeta a utilizacdo de banda de internet, lentiddo na
rede interna, ociosidade de funcionarios aguardando o envio dos arquivos, para que possam

iniciar os testes.

5.2 Coleta, analise de dados e planejamento de a¢des

A pesquisa-acdo executada na empresa desenvolvedora de software teve inicio em fevereiro
de 2016 e ainda estd em andamento. Os autores possuem a oportunidade de estar presentes
semanalmente na empresa, acompanhando o passo a passo de inicio de novos projetos e
também acompanhar os projetos que estdo em curso. Esta participacdo foi substancialmente
importante para auxiliar na definicdo do escopo do projeto e a metodologia de coleta dos
dados.

Com a atuacdo dos pesquisadores dentro dos processos da empresa, a defini¢cdo dos objetivos
ocorreu de forma transparente, pois 0s pesquisadores entendiam de forma clara como os
processos ocorriam e quais as necessidades de melhoria que a empresa almejava. Desta forma,
a coleta de dados referente a cronometragem de transferéncia de arquivos de projetos entre 0s
servidores foi iniciada. A empresa ndo possuia software de geréncia de projetos, para auxiliar
no acompanhamento e cronometragem de eficiéncia da comunicacao.

Com o entendimento dos objetivos e analise suméaria do estado da empresa, o plano de ac¢oes
foi definido. O plano abordou a instalacdo de software para auxiliar a geréncia de projetos,
focando principalmente no gerenciamento de comunicagdo, onde foi constatado

oportunidades de melhoria, principalmente pelo grande desgaste de atribuicdo de tarefas e
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feedback de resultados de testes. Assim, o software Redmine® (Figura 3) foi proposto para
suprir esta caréncia.

Figura 3 — Tela inicial software Redmine®
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Fonte: autores (2016)

Analisando o grande volume de trafego de dados entre os servidores da empresa, foi sugerido
a instalacéo e utilizacdo de software de controle de versdo. A empresa ja utilizava o software
Subversion®, porém o mesmo estava instalado em um servidor Windows Server 2008 e nao
possuia manutencdo, tampouco integracdo. Assim, o software Git® (Figura 4) foi proposto

para suprir esta caréncia, juntamente com sua interface de gerenciamento, o GitLab®.

Figura 4 — Tela inicial software GitLab
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Fonte: autores (2016)

Verificando a necessidade de integracdo continua dos servidores e dos softwares servidos
como servico, foi proposto a instalagdo do software Jenkins® (Figura 5). Este software é
responsavel pelo servi¢o de integracdo entre os servidores e pode ser configurado para
gerenciar a homologacdo automatica de cada versdo de software criado. Para gerenciar a
homologagdo do software, que era feito de forma manual, foi sugerido a instalacdo do

software SonarQube®, (Figura 6) devidamente integrado ao Jenkins®.

Figura 5 — Tela inicial software Jenkins
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Fonte: autores (2016)

Figura 6 — Tela inicial software SonarQube®
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Fonte: autores (2016)

5.3 Implementagéo do plano de agdes

Primeiramente, foi necessario documentar todas as necessidades de gestdo dos projetos de
software, desta forma o documento de gerenciamento de projetos foi criado. Este documento
especifica como vai ser o fluxo de informag&o e quais novas ferramentas serdo utilizadas.

Na segunda etapa de implementacéo, foi identificado a necessidade de mudanga em um dos
servidores que utilizava o sistema operacional Windows Server 2008 para Linux Ubuntu
14.04. Esta necessidade era devido a compatibilidade, visto que o servidor de homologacéo e
producdo utilizava o sistema operacional Linux e o servidor local utilizava Windows. Um
problema comum era a codificagdo na transferéncia de dados, o que acarretava em acentuagao

incorreta nos nomes de arquivos, sendo necessario a atualizagdo manual.
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A terceira acdo implementada foi a instalacdo do software de gestdo de projetos. Apos
configuracdo diante a hierarquia de funcdes dos funcionarios e clientes da empresa, 0 proprio
software ja disponibilizava suporte para segmentar o fluxo de informacdo. Com a
identificacdo das partes interessadas no software, toda a comunicagdo formal fica registrada, a
estrutura hieréarquica fica definida, ha integracdo de gréaficos de desempenho e hé notificacdo
do status do projeto por e-mail e pelo gréfico de Gantt. Desta forma, a utilizacdo do software
documenta todas as etapas do ciclo de vida do projeto.

A quarta etapa de implementacéo foi referente ao software de controle de versdo de software.
Com a correta instalagéo e configuracdo em todos os servidores a transferéncia de arquivos
foi otimizada. Ao invés de enviar todos os arquivos de projeto para o servidor de
homologacdo, o software de controle de versdo enviava apenas as modificacOes. Esta
otimizacdo garante um fluxo muito menor de dados na rede local e pela Internet.

A quinta etapa de implementacéo foi referente ao software de integracdo continua. Com sua
instalacdo e configuracao, foi definido o fluxo de dados entre os servidores. As etapas onde o
software primeiramente submetido ao servidor local da empresa fosse entdo direcionado ao
servidor de homologagéo para testes e posteriormente para o servidor de producgéo, onde fica
disponivel para os usuérios.

A sexta etapa de implementacdo foi ligada a automatizacdo da etapa de homologacdo. Com a
instalacdo do software de homologacao e sua integracdo ao software de integracdo continua a

etapa de homologacdo também fica automatizada.

5.4 Avaliar os resultados, gerar relatérios e monitoramento

A avaliacdo efetiva dos resultados ainda ndo foi conduzida, pois até o presente momento
nenhum projeto iniciado ap6s a implantacdo dos conceitos lean office chegou a sua
finalizacdo. Dessa forma, as avaliacOes de resultados so serédo realizadas assim que um projeto
de software tenha sido finalizado.

Como forma de avaliacdo, serdo utilizados também os relatdrios de desenvolvimento gerado
pelo préoprio software Redmine®, com diversas informagdes sobre cada etapa do projeto,
como o responsavel, o tempo gasto, o volume de retrabalho e bugs. Além dos relatérios
gerados pelo sistema, questionarios de avaliagdo serdo enviados aos funcionarios

A meta fase de monitoramento esta sendo realizada em paralelo com todas as etapas do
projeto. Apo6s a implantacdo do software Redmine®, foi possivel acompanhar de forma

sistematica se todas as etapas de projeto estavam em andamento. Quando alguma tarefa sofria

oY ABEPRO 13

INGENHARIA DE PRODU



XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO
[ Contribuicbes da Engenharia de Produgéo para Melhores Praticas de Gestdo e Modernizagéo do Brasil
GnGgGls Jodo Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016.

algum atraso, o software enviava alerta por e-mail aos responsaveis, sendo assim, um plano de
contingéncia era iniciado o mais rapido possivel, para manter o cronograma de todas as

atividades.

6. Resultados

Para resultados efetivos é necessario a avaliacdo de todo o ciclo de vida de projetos de
software apds a implementacdo das etapas realizadas na sessdo anterior. Até o presente
momento, nenhum projeto atendeu a estes requisitos, pois nenhum deles chegou a sua
finalizacao.

Em conversas informais com os funcionarios, as seguintes consideracdes foram levantadas:

— A mudangca do servidor para Linux foi elogiada, pois informaram que os problemas de
codificacdo ndo ocorreram mais e fazia mais sentido todos os servidores terem a
mesma configuracao.

— Sentem mais seguros na execucdo das tarefas com o uso do software de geréncia de
projetos, pois este fornece tickets de atividades a serem realizadas, deixando mais clara
as responsabilidades.

— Tiveram resisténcia inicial na utilizacdo do novo software de controle de versao, pois
teriam que aprender a utiliza-lo. Porém, ao entenderem a necessidade tanto para
otimizacdo de fluxo de dados, quanto as vantagens ap6s implementacdo do software de

integracdo continua e homologacao, se prontificaram a entender seu funcionamento.

Nas reunides com as partes interessadas, todos informaram perceber maior agilidade em todo
0 processo, principalmente pela automatizacdo das etapas realizadas manualmente, como a

transferéncia de arquivos, homologacéo e ativacdo de verséo final no servidor de producéo.

7. Conclusoes

Este estudo explorou duas areas de pesquisa que possuem oportunidades de contribui¢do na
literatura, sendo elas a gestdo de projetos de software e o lean office. Este trabalho verificou
possibilidades de melhorias no fluxo de informagdo de uma empresa desenvolvedora de
software, sob o ponto de vista do lean office.

A execucdo das atividades de implementacdo proposta neste trabalho mostrou grande

promessa de otimizacdo dos processos do ciclo de vida de um projeto de software. A
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automatizacdo de diversas atividades garantiu a eliminagdo de desperdicios existentes nos
trabalhos manuais. A utilizacdo de mao de obra para envio de arquivos entre os servidores e
sua ociosidade na espera do término destas atividades puderam ser suprimidas.

Para trabalhos futuros é interessante avaliar os resultados apresentados pelos relatérios do
sistema e comparar com 0s questionarios de avaliacdo submetidos para as partes interessadas
a fim de validar toda nova estrutura. Sendo pertinente entdo, a analise quantitativa e

qualitativa destas informac0es estruturadas.
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